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1.

Altalanos eléirasok

Az éplilet zéldmezGs beruhazésként keriil kialakitdsra. Az ujonnan épitett épiilet foldszint és
emeleti szintekbdl all.

A foldszinten: feldolgozé/géptérolé, gépészeti helyiség, temperélt tarols, mustgaz erjeszts,
tartalyos bortarolo, ivegmoso, palackozo, cimkéz6, palackos bortarolé, kartonos bor raktar,
iroda kisraktar és a vizesblokki helyiségek talélhatéak.

Az emeleti szinten: pihend szoba, raktar, 61t6z6, kézlekedé és néi- és férfi WC talalhaté.

A telek rendelkezik hidegviz csatlakozéssal az utcai k6zmiivezetékrél. A teleknek Jelenleg
nincs szennyviz csatlakozéasa, de a telek el6tti utcaban van kézcsatorna, amelyrél megoldhaté

a telekre térténé becsatlakozas.

Vizellatas

Az éplilet vizellatasa az utcai k6zcsérdl biztositott a megléve NA 32 méreti bekéts vezetéken
keresztiil torténik.

A meglevé vizméré, a telek hataron beliil elhelyezett vizméré aknéban talélhato.

Az éplileten kiviil halad6 vezetékeket min. 1,20 m féldtakarassal kell szerelni.

Az épiilet varhatd napi ivoviz fogyasztasa: 2,0 m3/nap.

Az eplleten beliil haladé vezetékeket szabadon, padioban, elrabicolva ill. falhoronyba kell
szerelni.

A gépészeti helyiségben szabadon szerelt hideg-, meleg- és cirkulaciés vezetékeket 9 mm
vastagsagban zart cellas hészigeteléssel kell elltni.

A tervezett vezetékhalozat a fiird6szobakat, technologiai helyiségeket, WC helyiségeket és a
gépeszeti helyiséget latja el vizzel.

Hasznalati melegviz készitésére indirekt fiitésd, atfolyds tizemdi hasznélati melegviz téarolot
terveztiink be, V=400 liter térfogattal, amelyet a gépészeti helyiségben helyeziink el.

A beépitésre kertil6 berendezési targyak tipusa: épitteté altal meghatarozottak.

Minden készlilék elé tartalék elzarot kell szerelni,

A magas pontokon a halozatot kézponti légbeszivé szelepekkel latjuk el.

Az eplleten belilli vezetékek anyaga Otretegi  midanyag alapanyagi nyomévezeték,
roppantégydrds kotéssel, idomokkal. A padidban haladé vizvezetékek csé a csében
rendszeri vezetékek.

Osszeszerelés utan sikeres nyomasprobat kell tartani és csak ezutan lehet a vezetéket
eltakarni.

A kbzcsbhaldzatra térténé csatlakozés elétt kidroldattal fertétleniteni kell, majd uténa tizszeres
vizmennyiséggel az uj halézatot &t kell 6bliteni.
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A technologiai helyiségekben a palackozo bortarold helyiség kivételével minden helyiségben
viz csatlakozést is biztositunk, ezenkiviil melegviz csatlakozast biztositunk az (vegmosdéban

és a palackozé helyiségekben.

Csatornazas

A telek jelenleg nem rendelkezik szennyviz csatlakozé vezetékkel, de a telek el6tt az utcédban
van kézcsatorna vezeték, amelyrél a csatlakozast terveziink.

Az éplileten kivil foéldbe fektetett vezetékek anyaga KG-PVC lefolyéecss, minimalis
foldtakarasa 0,8 m legyen.

Az épliletbdl kibocsatott napi szennyviz mennyisége: 2,0 m3/nap.

A csatornahalozat falban, padiéban illetve szabadon haladé &g-, és ejtévezetékek P1
minéségd PVC-bél, ill. KG-PVC-bél késziilnek.

Az alaplemez alatti szennyviz vezetékek PE alapanyagu vezeték, hegesztett kotésekkel.
Osszeszerelés utan és eltakaras elétt sikeres témorségi probat kell tartani.

Az egy szintnél hosszabb ejté vezetékeket a tet6 f6lé ki kell szellbztetni.,

A szennyvizhalozat vezetékein tisztitoidomokat kell elhelyezni.

A tetdrél Gsszegyljtott esévizet a térszint ald helyezett Rehau tipust szikkaszté elemmel
végezziik.

A technoldgiai helyiségekben (géptarolo, erjeszt6, tartalyos bortarolé, iivegmosé, palackozé
es cimkézo helyiségekben folydka rendszert terveziink a csurgalékviz elvezetésére

Eséviz

A tervezett épllet nyeregtet6s kialakitasu. A tervezett csapadékviz elvezetés épileten kiviil
kertl levezetésre, melyet az éplilet mellett elhelyezett, eséviztaroldba, majd szikkasztSkutba
vezetjlik és elszikkasztjuk.

Kézponti fiités - hiités

Az éplilet becstilt téli ftési csucshdigénye. 25 kW
Az éplilet becstilt hitési csucsigénye. 24 kW

A fenti héigény fedezésére az észak-nyugati homlokzat mellett helyezziik el a 2db levegb/viz

hészivattyus berendezést.



A két levegd/viz hdszivattyl berendezés radolgozik a fltési-hitési puffertarold. A fiitési
rendszer 6nallé szabalyozast kap.

A flitési rendszer hasznalati melegviz elénykapcsolassal lizemeld, idéjaras fiiggé elbremend
hémérséklet szabalyozast kap.

A fiitési kérék szivattyui, haromjarati szelepei vezériésére kiilon szabalyozé egység vezérli.
Az eléremend fiitbviz hbmérséklet érzékeldt az eléremend vezeték szakaszba kell beépiteni.
A kiilsé hémérséklet érzékelét az épiilet E-i kiilsé falén, 3 m magassagban, kiils6 ablaktdl,
ajtotol tavol, kell felszerelni (elektromos terv szerinti helyen).

A flirdészobakban térélkbézbszarités radiatort terveztiink.

A fiitesi rendszer kézponti, szivattyus, melegvizes halézat, zart tagulasi tartallyal.

A Puffer tarold, a melegviztarold, fiitési szivattyik, szelepek és oszté-gyiijték a a foldszinti
gépészeti helyiségben helyezziik el.

A hétermeld 40/30 °C-os héfoklépcsével tizemel.

Az épliletben feliileti héleaddt terveztiink: padlofiitést, mennyezet és oldalfali flités-hiitést.

a. padlofiités:
A padloba szerelt vizszintes elosztasu fiitési halézat NA17x2,0 mm méreti
mtianyagcsébdl készlil.
A padlofiitési cs6 NA17mm atmérdjii oxigén diffiziomentes miianyag csévezeték. A
padldfiités héfok lépcséje: 35/30 °C, a szabdlyozasa idéjaras kévetd, haromjarati

szeleppel torténik. Padlofiitést terveztiink a vizesblokki helyiségekben, raktarakban.

b. mennyezet és oldalfali hiités- fiités:

A padléba szerelt vizszintes elosztast fiitési halézat NA10x2,0 mm méretii
mlianyagcsébdl késziil.

A padidfiitési cs6 NA10mm atmérdjii oxigén diffiziomentes miianyag csévezeték. A
mennyezet és oldalfali héfok lépcséje: 35/30 °C, a szabélyozésa id6jéras kévets,
haromjaratu szeleppel térténik. A mennyezet és oldalfali fiitést terveztink a
raktarakban tarolé helyiségekben.

Az alapvezetékek gépészeti aknaban haladva jutnak el az agvezetékekig.

Minden felszalléhoz elzard, (irité és szabélyozé szelepeket kell beépiteni.

A magas pontokra légtelenité szelepeket terveztiink.

Az aknakban, illetve szabadon szerelt vezetékek anyaga fekete acélcsé, hegesztett kétésekkel,
mig az agvezetékek Gtrétegli mianyag vezetékek.

A vezetékeket h6- és péra elleni szigeteléssel kell ellatni.



V. Szell6zés

A helyiségek nagy -része rendelkezik szabadba nyilé ablakkal.

A pincei tarolok részére elszivé szellbzést terveziink kér keresztmetszetii légcsatornéval,
cséventilatorral, az elhasznalt levegét a tetd félé dobjuk ki. A belsé

WC-k szell6zését HELIOS ELS-VEZ 100 (ELS-GA hézzal) tipus fali ventilatorral oldottuk meg,
melynek elszivasa V=100 m%h, ezen légmennyiséget is a tetd folé dobjuk ki.

A légcsatornék anyaga kér keresztmetszetii horganyzott acéllemez.
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