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A - A  METSZET C - C  METSZET

Főépület

Talajon fekvő födém:
  R1
     hideg burkolat+ ragsztó 1,5 cm
     aljzat beton 7 cm
     technológiai szig fólia
     lépésálló polisztirol hőszigetelő lemez 10 cm
     Pe fólia
     talajnedvesség elleni modifikalt bitumenes szigetelő lemez
     mikro cölöpök vasalt vb lemez gerenda rács 20 cm
     termett talaj tömörített feltöltés
     tömörített kavicságy 15 cm

Eemelt födém:
  R2
     hidegburkolat 1,5 cm
     aljzat beton    6 cm
     hanggátlás polisztirol 4 cm
     vb lemez

Tető:
  R3
    - cserép
    - lécváz
    - nútféderes xps szigetelés 20 cm
    - páraáteresztő fólia
    - szarufa 10/15
    - üveggyapot hőszigetelés a szarufák között.
    - ellenléc 5 cm üveggyapot szigetelés
    - párazáró fólia
    - 2 rtg impregnált gipszkarton borítás

Falak:
  R4
   -
   - LEIER 30-as nútféderes tégla
   - 1cm belső vakolat

  R5
   - kőburkolat dryvit rendszerre ragasztva készül kb 1,5 cm-es vastagságú kő
   - LEIER 30-as nútféderes tégla
   -

Terasz:
  R10
   - 2,8cm WPC kompozit teraszburkolat
   - 3,5cm kompozit párnafa 50cm-ként
   - 9,0cm bazaltzuzalék ágyazat
   - 1rtg. geotextilia teherelosztó rtg.
   - 10cm tömörített kavicsfeltöltés

Raktár épület

Talajon fekvő födém:
Erjesztőtér
  R6
    - 20 cm ipari padló
    - mikro cölöpök vasalt vízzáró vb lemez gerenda rács
    - tömörített kavicságy 15 cm
    - termett talaj tömörített feltöltés

Palackos bortároló és Tartályos bortároló
  R7
    - 20 cm ipari padló
    - mikro cölöpök vasalt vízzáró vb lemez gerenda rács
    - lépésálló xps hőszigetelő lemez 10 cm
    - tömörített kavicságy 15 cm
    - termett talaj tömörített feltöltés

Raktárak felett lévő födémek:
   R8
   - 20 cm vb lemez (5kN/m2)

A tető rétegek:
  R9
    - cserép
    - szarufa 10/15

R6 R1

R2

R3

R3

R3

R4R4

R10

3,
00

3,
29

±0,00 ±0,00

+2,70

+3,00
+3,00

+3,20

3,
00

20

B - B  METSZET

Főépület

Talajon fekvő födém:
  R1
     hideg burkolat+ ragsztó 1,5 cm
     aljzat beton 7 cm
     technológiai szig fólia
     lépésálló polisztirol hőszigetelő lemez 10 cm
     Pe fólia
     talajnedvesség elleni modifikalt bitumenes szigetelő lemez
     mikro cölöpök vasalt vb lemez gerenda rács 20 cm
     termett talaj tömörített feltöltés
     tömörített kavicságy 15 cm

Eemelt födém:
  R2
     hidegburkolat 1,5 cm
     aljzat beton    6 cm
     hanggátlás polisztirol 4 cm
     vb lemez

Tető:
  R3
    - cserép
    - lécváz
    - nútféderes xps szigetelés 20 cm
    - páraáteresztő fólia
    - szarufa 10/15
    - üveggyapot hőszigetelés a szarufák között.
    - ellenléc 5 cm üveggyapot szigetelés
    - párazáró fólia
    - 2 rtg impregnált gipszkarton borítás

Falak:
  R4
   -
   - LEIER 30-as nútféderes tégla
   - 1cm belső vakolat

  R5
   - kőburkolat dryvit rendszerre ragasztva készül kb 1,5 cm-es vastagságú kő
   - LEIER 30-as nútféderes tégla
   -

Terasz:
  R10
   - 2,8cm WPC kompozit teraszburkolat
   - 3,5cm kompozit párnafa 50cm-ként
   - 9,0cm bazaltzuzalék ágyazat
   - 1rtg. geotextilia teherelosztó rtg.
   - 10cm tömörített kavicsfeltöltés

Raktár épület

Talajon fekvő födém:
Erjesztőtér
  R6
    - 20 cm ipari padló
    - mikro cölöpök vasalt vízzáró vb lemez gerenda rács
    - tömörített kavicságy 15 cm
    - termett talaj tömörített feltöltés

Palackos bortároló és Tartályos bortároló
  R7
    - 20 cm ipari padló
    - mikro cölöpök vasalt vízzáró vb lemez gerenda rács
    - lépésálló xps hőszigetelő lemez 10 cm
    - tömörített kavicságy 15 cm
    - termett talaj tömörített feltöltés

Raktárak felett lévő födémek:
   R8
   - 20 cm vb lemez (5kN/m2)

A tető rétegek:
  R9
    - cserép
    - szarufa 10/15

R7 R1

R8

R7R7

R3 R3

R2

R1

R5R4R4

R4

3,
00

2,
70

30
3,

31


	É-04 TERVEZETT METSZETEK

